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Instrucciones de seguridad

1. Todas las instrucciones de seguridad deben ser leidas antes de utilizar este
aparato.

2. Guarde y siga estas instrucciones
3. Respete todas las advertencias

4. El signo de exclamacion dentro de un triangulo indica componentes internos cuyo
reemplazo puede afectar la seguridad.

5. El simbolo del rayo con la punta de la flecha indica la presencia de voltajes
peligrosos no aislados.

6. Limpie el aparato s6lo con pafios secos.

7. No bloquee las aperturas de ventilacion. Instale siguiendo las recomendaciones
del fabricante.

8. No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, estufas
u otros aparatos que emitan calor.

9. Proteja el cable de alimentacién. Evite que sea pisado o doblado, especialmente
en la toma de enchufe y en el punto donde sale del equipo.

10. Este equipo debe ser reparado por personal cualificado del servicio técnico
cuando:

A. El cable de red esté dafado, 0

B. Algun objeto o liquido haya dafiado el aparato; 6

C. El equipo no funcione de una manera normal (correcta); 6

D. El equipo se haya expuesto a la lluvia; 6

E. El chasis esté dafiado

11. Desconecte el aparato en caso de tormentas eléctricas o cuando no vaya a
emplearlo durante largos periodos de tiempo.

12. ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio o de descargas eléctricas,
este equipo no debe ser expuesto a la lluvia ni a la humedad.

13. El aparato no debe ser expuesto a caidas o salpicaduras de agua. No situe
objetos o recipientes llenos de agua sobre o cerca del aparato si no se tienen la
suficiente proteccion.

14. Para su instalacion o colgado, use soélo accesorios recomendados por el
fabricante.
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1. INTRODUCCION

1.1. General

Amate Audio le agradece la confianza depositada en nuestros productos de la Serie
NITID. Le sugerimos lea las indicaciones que a continuacién exponemos, confiando
en que le seran de gran utilidad para obtener sus mejores resultados.

1.2. Caracteristicas y presentacion

N12W

- Recinto autoamplificado de tipo subwoofer

- Entrada y salida XLR balanceada

- Entrada y salida AC por PowerCon

- Amplificador en Clase D de 1000W

- Convertidores AD/DA de 24 bits, frecuencia de muestreo de 48kHz

- Controles DSP (delay, volumen, PEQ, presets, polaridad y limitador)

- Autodiagnastico del sistema: potencia de salida, temperatura, limitador
- Altavoz de 12" con bobina de 3”

N18W

- Recinto autoamplificado de tipo subwoofer

- Entrada y salida XLR balanceada

- Entrada y salida AC por PowerCon

- Amplificador en Clase D de 2500W

- Convertidores AD/DA de 24 bits, frecuencia de muestreo de 48kHz

- Controles DSP (delay, volumen, PEQ, presets, polaridad y limitador)

- Autodiagnastico del sistema: potencia de salida, temperatura, limitador
- Altavoz de 18" con bobina de 4”

N218W

- Recinto autoamplificado de tipo subwoofer

- Entrada y salida XLR balanceada

- Entrada y salida AC por PowerCon

- Amplificador en Clase D de 2500W

- Convertidores AD/DA de 24 bits, frecuencia de muestreo de 48kHz

- Controles DSP (delay, volumen, PEQ, presets, polaridad y limitador)

- Autodiagndstico del sistema: potencia de salida, temperatura, limitador
- 2 X altavoces de 18" con bobina de 4”

1.3. Presets en N12W, N18W y N218W

Los subwoofers N12W, N18W y N218W de la serie NITID incluyen varios presets de
fabrica, Utiles para diferentes tipos de aplicacion.

ATENCION: Cuando el N12W, N18W o el N218W se utilizan con los recintos Full-
range NITID en Preset SPEECH o XOVER, el N12W, N18W y el N218W deben
operar en polaridad positiva.

3 Amate Audio
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Cuando el N12W, N18W o el N218W se utilizan con los recintos Full-range NITID en
Preset FLAT, NEARFIELD, LONGTHROW, SMOOTH, MONITOR, el N18W vy el
N218W deben operar en polaridad negativa.
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Fig. 1. PRESETS para N12W, N18W y N218W D NG == /-:/

2. CONEXIONES

2.1. Vista general

Las conexiones de audio y de alimentacion estan situadas en el exclusivo panel de
conexiones NITID, representado en la Fig.2. Las diferentes partes de la que se
compone este panel se detallan a continuacion.

Control:

A) LCD: Muestra informacion basica sobre el estado del sistema y del DSP. La
informacion disponible es la siguiente

Preset actual

Nivel de sefal de entrada

Nivel de salida del amplificador

Temperatura del amplificador

Polaridad (+) o (-)

Modo ECO activado/desactivado

Teclado bloqueado/activo

B) TECLADO: Permite al usuario realizar cambios en el DSP como seleccion de
Preset, ajustes de audio y modificar las preferencias de usuario. Dispone de 3 teclas:

- ™
P e TR
# \

Tecla MENU:@ Tecla OK:@ Tecla Circular: . '

\\\ //.

Para entrar en el Menl, debe desbloquearse el teclado, presionando
simultdneamente las teclas MENU y OK.
El circulo central de la Tecla circular se iluminara en azul cuando la tecla esté activa.

C) LED DE PROTECCION: Este led se ilumina cuando el amplificador entre en una
situacion de proteccidn (por exceso de temperatura, exceso de consumo de corriente,
u otras situaciones que comprometan la integridad del modulo).

El led también se ilumina cuando el amplificador se encuentra en modo de reposo
(STANDBY). Esto ocurre también durante unos segundos en la puesta en marcha.

El led de proteccion se apagara cuando el amplificador se recupera de una situacion
anormal. Si este led se mantiene encendido incluso después de reiniciar el sistema,
pongase en contacto con un servicio autorizado.

D) INDICADOR DE LIMITADOR ON: Los leds en la seccion del limitador indican que
el amplificador esta alcanzando la maxima potencia determinada por el circuito
limitador. El limitador del sistema evita que el altavoz reciba un exceso de potencia o
sefal distorsionada. La iluminacién continuada de estos indicadores indica que la
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sefal esta siendo comprimida excesivamente. En este caso, se debe reducir el nivel
de entrada para obtener un rango dinamico apropiado.

Modelo y Especificaciones

E) DATOS DEL MODELO: La informacion basica sobre el modelo se detalla aqui:
- Referencia

- Potencia nominal del amplificador (Watts)

- Nivel maximo de presion sonora entregada por el sistema (dB SPL)

' [ H ACTIVE subwoofer

way/ 1000 W-126 dB SPL

= PROTECT

« | LIMITER

UNIVERSA INS B5~265 V - 45-65 Hz

BALANCED SIGNAL

: XALR: Mominal
Serjal Number

amate audio| MADE IN SPAIN
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ACTIVE subwoofer
2500 W -132dB SPL

Designed and
manufactured in

BARCELONA by : ® rroect (BN QN
Amate Audio S.L.

----- vw.amateaudio.com i D

amate audio| mape In spaIN

LINK AC MAINS

AN ~
5 L ]
H To raduca the rigk of fine or alactric shock do
G not expose this equpment o rain or mosture.
[ BALA IGNAL

85~265 V - 45-65 Hz
Awvaraga Current Draw 3.5 A
(Heavy duty musical program)

MNominal 2 dBu (1V) / Maximum 20 dBu (8V)
XLR 1 Shiald 2 Live 3 Return

2500 W -137 dB SPL
Designed and manufactured
in BARCELONA by #® prOTECT C

Amate Audio S.L.
www.amateaudio.com B LimiTer n

amate audio| MADE IN SPAIN

] 'T . D
I I ||] ACTIVE subwoofer

AC MAINS LINK n INPUT
v Vo

< ;
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Shial i Rurt
To recuce tha risk of fire or electric shock do XLHL Shied 2L ol
nat expose this equipmant 1o rain or molsturs

=S
A OF T
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urrent Draw 3.5 A
[Heavy duty musical program}

Fig. 2. Panel de control y conexiones del N12W, N18W, N218W
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F) CODIGO QR DE AUTENTIFICACION. Esta etiqueta inteligente QR asegura que
el producto tiene procedencia original. Para verificar la autenticidad, seguir las
instrucciones en el link siguiente:
http://www.amateaudio.com/es/autenticacion-producto/

Conexiones:

G) ENTRADA DE AC: Entrada de alimentacién de corriente, via PowerCon (conector
azul)
Utilice siempre el cable de alimentacion suministrado por el fabricante.
Nunca conecte los sistemas NITID a una alimentacion no provista de
toma de tierra 0 usando un cable sin conexion de tierra

H) AC LINK: Conector gris para alimentar otras unidades en paralelo. Es posible
linkar hasta 2 unidades (en N18W y N218W) y hasta 6 unidades (en N12W), siempre
gue se use un cable de calidad con una secciéon minima de 3x2,5 mm?. La conexién
de mas de 2 unidades en paralelo (en N18W y N218W) y hasta 6 unidades (en
N12W) puede producir una caida de voltaje en el cable que afectara el rendimiento
del sistema.

I) BALANCED INPUT/LINK:

Conector XLR-3 Hembra para la entrada de sefial de audio balanceada.

Conector XLR-3 Macho para el conexionado en paralelo de varios sistemas con la
misma sefial de audio.

Utilice siempre cable balanceado de micr6fono con el siguiente
conexionado:
1. Malla (Shield) 2. Vivo (+) 3. Retorno (-)

2.2 Configuraciones

2.2.1. Conexion en paralelo

Conecte la sefial (salida de mesa de mezclas) a la entrada INPUT de la primera
unidad. Usar la salida LINK (primera unidad) para transportar la sefial a la entrada
INPUT de la
segunda unidad.
Todas las unidades

en la cadena tienen LINK XLR XLR INPUT

que estar

encendidas.

Para la conexion de LU |

red en paralelo use XLRINPUT =

cable con conector
gris PowerCon en un T
extremo y conector
azul PowerCon en el

otro extremo. Al AC
ro MAINS — INPUT INPUT
POWER e

ouTPUT
Fig. 3. Conexion en paralelo de Sistemas NITID (sefial y corriente) para N12W,
N18W y N218W
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No conecte recintos de la serie NITID usando cable PowerCon sin toma

de tierra.
A No conecte en paralelo més de 2 recintos N18W o N218W ni mas de 6

recintos N12W usando el conector AC Link.

2.2.2. Conexion en paralelo con otros equipos
Es posible conectar otros altavoces NITID con los subwoofers NITID. Seguir las
explicaciones del punto 2.2.1.

Al

i INPUT
=

XLR INPUT

CEm—

=

- W)

XLRINPUT || HEP

Al
ro MAINS — INPUT
POWER

Fig. 4. Conexion en paralelo de subwoofers y altavoces Full-Range NITID (sefal y
corriente).

AC
ouTrPUT

3. MONTAJE E INSTALACION

Para la adecuada instalacion de los sistemas de cajas acusticas se
recomienda lea atentamente los siguientes consejos.

3.1. Utilizacién con sistemas full-range
Los subwoofers N12W y N18W incorporan en su parte superior una

base M20 para roscar una barra estandar de diametro 35mm o para
adaptar la estructura de stacking FR-208R (s6lo en N18W).

\
o O] ©

O O

Fig. 5. Base para barra (N18W)
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El subwoofer N218W
incorpora  en su parte
superior una base MI10
para poder adaptar la
estructura de stacking FR-
208R.

Fig. 6. Base para
estructura de  stacking
(N218W)

Existe el accesorio PA-
2010 para poder adaptar la
base M10 a M20 y asi
poder roscar una barra
estandar de diametro
35mm.

O

R

@s

Fig. 7. Accesorio PA-2010

11
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3.2 Volado del N18W con N208

El montaje y volado de un sistema NITID es facil, rapido y seguro. No obstante es
conveniente que se lean detenidamente las siguientes recomendaciones y consejos.

Sélo personal especializado debe realizar el volado de sistemas acuUsticos. Estos
deben tener un conocimiento adecuado y preciso del equipo, componentes y
herrajes que van a ser utilizados.

Es responsabilidad del usuario el cumplir

con los coeficientes de seguridad vy oy /Dj:
supervisiones periodicas del material. El o H. —
hardware de volado (cadenas, pasadores, g [@] E
anillas...) debe ser revisado regularmente vy,

en caso de cualquier duda, debe ser ° 0

reemplazado por material nuevo.

Calcule y asegurese de las resistencias de ° o
las estructuras donde van a ser colgados
los sistemas, tales como techos o
estructuras moviles. B

©9)

Todos aquellos accesorios no suministrados
por Amate Audio y empleados por parte del
usuario son responsabilidad de éste ultimo.
Recuerde que la seguridad es cosa de
todos.

©
®

X

Las unidades de graves deben colocarse en la parte superior del sistema ya que
son los recintos mas pesados. Coloque los recintos (subwoofers y cajas full-range)
tal como indica el manual de instrucciones especifico KR-18T.

G

83329 {
5
) @ 6jl6) o0

00,
€]

o @
©

Fig. 8. Volado N18W + N208 con KR-18T
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4. CONFIGURACION DEL SISTEMA DSP

Gracias al sistema de microcontrolador y DSP incorporado, los recintos
autoamplificados NITID pueden ser configurados para diferentes aplicaciones. Esta
seccion detalla como realizar esta configuracion.

La configuracion se realiza mediante la pantalla LCD y el teclado en el panel
posterior del equipo. Estas son las teclas disponibles:

Tecla MENU:@ Tecla OK:@ Tecla Circular: .

\\\\ .//.

c Para acceder al Menu, es necesario desbloquear el teclado previamente

Pulsar @ y @ simultdneamente para desbloquear el teclado

4.1. Inicio y pantalla principal

Al iniciar el sistema la pantalla mostrara los logotipos Amate Audio y NITID. A
continuacion, se mostrara la pantalla principal, como se muestra en la Fig. 9:

A |+—|*LPE9Q__ 0-00dB[>| C
AN D
i £ & Eco
B« i f: ¢ POl+
= = = = Bloq E
IM LF

Fig. 9. Pantalla principal

Para cambiar el idioma de la interfaz a espafiol, consultar el apartado 4.6 de este
manual.

En la pantalla principal se muestra la siguiente informacion:
A) Preset actual. Un asterisco (*) se muestra si el preset actual ha sido
modificado mediante los parametros de control de audio.
B) Niveles de entrada y salida
C) Nivel de volumen
D) Temperatura de la etapa de potencia
E) Caracteristicas especiales
Eco: si esta activado el modo ECO
Pol: si el subwoofer actia con polaridad positiva (+) o negativa (-)
Bloq: indica si el teclado esta bloqueado

Mientras el teclado esta desbloqueado, la Tecla circular se puede utilizar
para acceder directamente al control principal de volumen. Para utilizar
esta tecla, deslizar el dedo sobre el circulo de color blanco.

13 Amate Audio
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4.2. Navegacion por el menu
Para navegar por el mend, utilizar las teclas

MENU y OK. Recordar siempre desbloquear el
teclado para realizar cualquier accioén. P R E S E TS

Pulsar la Tecla MENU para acceder a las
opciones principales. La primera opcion
mostrada es “PRESETS”. Pulsar MENU de
nuevo para mostrar las diferentes posibilidades:

Fig. 10. Opcion Presets del menu
principal

PRESETS: Para cambiar el PRESET en el DSP.

AUDIO: Para cambiar diferentes parametros relacionados con la respuesta
de audio, como el volumen, limitador y delay.

SETUP: Para cambiar parametros de la interfaz, como el EcoMode, el
bloqueo del teclado, etc.

INFO: Muestra la informacion del Sistema. En este menu es posible cambiar
el idioma de la interfaz y restablecer los valores de fabrica.

BACK: Volver a la pantalla inicial.

Para entrar en alguno de los menus listados anteriormente, pulsar OK

Para volver a la pantalla inicial desde cualquier menu, pulsar MENU
continuamente durante mas de dos segundos

Ademas, después de 30 segundos de inactividad, el sistema vuelve
automaticamente a la pantalla principal, guardando los cambios.

4.3. Menu PRESETS

Cuando se muestra la palabra PRESET, pulsar | PFAQ0O
OK. Se mostrara el preset actual.

Pulsar MENU para navegar por los presets
disponibles. Cada vez que se muestra un
preset, se cargara al DSP. Cuando la pantalla
muestra el prese deseado, pulsar OK para
dejar el menu. Fig. 11. Seleccién de Preset

4.4, Menu AUDIO

Cuando se muestra la palabra AUDIO, apretar OK. Se mostrara la pantalla de
Volumen, En este punto, pulsar MENU para cambiar entre las opciones disponibles:
Volumen, Limitador y Delay.

Pulsar OK o deslizar el dedo por la Tecla circular para empezar a editar.

En este momento, la Tecla Circular se iluminara (anillo azul en su centro) para
indicar que esté active. Para utilizar esta tecla, deslizar el dedo sobre la superficie
blanca, en sentido horario para incrementar el valor, o anti-horario para
decrementarlo.

Deslizar el dedo en sentido horario para incrementar valor
Anillo central azul se ilumina
Sentido anti-horario para decrementar valor

Tecla
Circular

14 Amate Audio
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modificado mediante los parametros de audio. Cuando se carga un nuevo

c El asterisco (*) al lado del nombre del preset significa que el preset ha sido
preset, estos cambios se revertiran.

4.4.1. Menu Volumen

Dentro del menu de Volumen se puede modificar el volumen principal. Pulsar OK
para editar el volumen principal (el cursor parpadea). Utilizar la tecla Circular para
cambiar el valor.

M:-0.00 M:-1.00

Fig. 12. Pantalla de volumen (izq.) y edicion del Volumen Principal (der.)

Los valores de volumen pueden variarse entre +3dB y -6dB. Los valores actuales se
muestran en la parte derecha de la pantalla (en dB).

Cuando se cambia el valor del Volumen Principal, se esta variando la
sensibilidad del sistema. Si se situa el valor a +3dB, la sensibilidad de

entrada se vera reducida en 3dB (de la nominal +8dBu pasa a +5dBu).

4.4.2. Menu Limitador

En este menu es posible cambiar el valor del umbral del limitador de pico interno del
DPS. Pulsar OK para editar el valor THRESH. (barra izquierda). El cursor parpadea
mientras se edita el valor. Utilizar la Tecla circular para modificar el valor y OK para
confirmarlo.

Limitador Limitador

T F THRESH. : T THRESH. T
E ~12.0dB

TH GRE OUT

GRE OUT

Fig. 13. Pantalla del Limitador (izq.) y edicion del Threshold (der.)

Las barras de nivel TH, GR y OUT proporcionan informacién adicional cuando se
conecta la sefial de entrada al equipo:

TH (Threshold): Muestra el nivel actual del umbral de limitador (cursor).
Ademas, la barra indica el nivel de la sefial de entrada. El nivel del umbral en
dB se muestra también en niumeros.

GR (Gain Reduction): Muestra cuando el limitador esta actuando (el nivel de
entrada supera el del umbral). La reduccion de nivel se muestra como una
barra invertida (ver Fig., derecha).

15 Amate Audio



NITID N12W_N18W_N218W Ene 2019

OUT: nivel de salida después del limitador. Si no se alcana el umbral de
limitacion, es el mismo nivel de la entrada, Si se supera el umbral, se
producira una reduccion.

El limitador actla sobre el valor de pico de la sefial. El sistema también
dispone de un limitador RMS interno, con valor fijo (ver Seccion jError!

No se encuentra el origen de la referencia.).

4.4.3. Menu Delay

En el menu Delay es posible afiadir un retraso a la sefial mediante el DSP. Pulsar
OK para editar el valor, el cursor parpadeara. Utilizar la tecla Circular para modificar
el valor y pulsar OK de nuevo para aceptar el valor.

Delav Delav

0.0ms 35.3ms
0.0m 12.0m

Fig. 14. Pantalla Delay (izg.) y edicion del valor de Delay (der.)

El valor del delay se muestra en milisegundos (ms) y metros (m). El valor del delay
puede situarse entre 0 y 40 metros (0 a 117.6 ms).

EL valor del delay se aplica inmediatamente después de soltar la tecla
Circular. Al aplicar el delay al DSP, use producira una breve interrupcion

de la sefal de salida.

El led central de la tecla circular se apagara mientras se produce la carga del valor
de delay, iluminandose de nuevo al completarse este proceso.

4.5. Menu SETUP

Cuando se muestra la palabra SETUP, pulsar OK. Se mostrara en pantalla la
seleccion del ECO Mode, como se muestra en la Fig.15.

Aqui utilizar la Tecla MENU para mostrar las diferentes opciones de configuracion:
ECO Mode, Mute, lluminacién del LCD, Bloqueo del teclado.

Pulsar OK para cambiar el valor de la opcion mostrada (cambio ente ON y OFF).

ECO Mode ECO Mode
O 0FF) (on @

Fig. 15. Opcién ECO Mode inactiva (izq.) y activa (der.).
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Las diferentes opciones disponibles en el mentd SETUP se resumen en la tabla
siguiente. Para mas informacion sobre cada opcion, leer las siguientes secciones de
este capitulo.

OFF ON

Nunca entra en modo | Modo de bajo consumo tras 1
ECO Mode : ) : ~

de bajo consumo minuto sin sefial de entrada
Mute Funcionamiento normal| Amplificador en MUTE
llumin. LCD Pantalla se apaga tras Pantalla siempre encendida

30 segundos
Blogueo teclado El teclado no se El teclado se bloquea después de

d bloquea nunca 30 segundos de inactividad

Polaridad INV Polaridad normal (+) Polaridad invertida (-)

4.5.1. ECO Mode

Si el ECO Mode esta activo, el sistema analizard continuamente la sefal de
entrada. Si no se detecta sefal después de 1 minuto, el sistema se pondra en modo
de bajo consumo (Standby). Esta condicion se indica con un mensaje en la pantalla.
Al detectarse de nuevo sefial en la entrada, el sistema volvera al funcionamiento
normal, hasta que la sefial de entrada vuelva a desaparecer.

La palabra Eco aparece en la pantalla principal cuando el equipo trabaja en este
modo.

El sistema necesita unos 2 segundos para recuperarse del modo de bajo
consumo. No se recomienda esta funcionalidad en aplicaciones criticas en
tiempo de respuesta.

4.5.2. Mute

Seleccionar ON para silenciar el amplificador. La condicién de MUTE se mostrara en
la pantalla principal.

4.5.3. lluminacién LCD

Selecciona cdmo se comporta la retroiluminacion de la pantalla. Al seleccionar ON,
la retro-iluminacion siempre esta activa. En OFF trabaja en modo automaético: la
pantalla se ilumina cuando se pulsa cualquier tecla y se apaga automaticamente
tras 30 segundos de inactividad.

4.5.4. Bloqueo del teclado

En la posicion ON, el teclado se bloquea tras 60 segundos de inactividad. En la
posicion OFF, el teclado siempre se mantiene activo.

Para desbloquear el teclado, es necesario pulsar las teclas MENU y OK de manera
simultanea.

4.6. Menu INFO

Esta opcion proporciona un resumen rapido de todos los ajustes realizados en el
sistema. Pulsar MENU para visualizar las diferentes pantallas de informacion, o
pulsar OK para salir.
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ON 0 AUdlO

Preset - LPF90O
Volumen : 0.00dB
Polaridad: Pol+

Ol 0 1d Q)
ECO Mode - OFF

ola 0 AUdlQ
Mute - OFF
Dela¥ - 0.0m
Limitador: 0.00dB

O () d O
Blog.Teclado : Auto
Ilumin. LCD - Auto
Idioma :Espanol

Fig. 16. Pantalla de informacion de los ajustes de AUDIO y SETUP

Tras las pantallas de informacion, aparece la seleccion de idioma. Pulsar OK si se
desea cambiar el idioma de la interfaz, 0 MENU para continuar.

Si se pulsa OK, el menu se activa. Pulsar MENU para seleccionar las opciones y OK

para aceptar la seleccion.

1dioma

__Fnglish
Espanol
Atras

Fig. 17. Menu de seleccion de idioma

En futuras versiones de la interfaz, se dispondra de mas idiomas.

En la udltima pantalla (Sistema) es posible restablecer los valores de fabrica. Para
ello pulsar OK. En el Menu de Parametros de Fabrica, pulsar MENU para resaltar la
opcion “Restablecer”. Entonces, pulsar OK para confirmar.

Sistema

Modelo: N18W
Version: 1.0
Firmware - 1.3

Pullse OK para )
Confiauracion Fabric

Configuracion Fabrica

| Atras
Restaurar

Fig. 18. Informacion de Sistema (izg.) y menu Valores de Fabrica (der.)
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4.7. Caracteristicas especiales del DSP

4.7.1. Limitador de RMS

Los sistemas NITID combinan un sistema dual de limitador cuidadosamente
disefiado para proteger independientemente cada altavoz de sobrecarga por
potencia: un limitador de pico y un limitador RMS.

El limitador RMS evita que el transductor se exponga a niveles altos de RMS por un
periodo de tiempo prolongado (hecho anormal si la masica tiene un rango dindmico
adecuado). La iluminacion prolongada del led “Limiter” indica que el limitador RMS
esta actuando. Paralelamente, el limitador de pico de ataque ultrarrapido controla
los picos de dinamica de la musica y se indica por el parpadeo del Led.

Gracias a la amplia experiencia de Amate Audio en el desarrollo de algoritmos de
DSP y limitadores, éstos son altamente efectivos pero indetectables para el oyente.

4.7.2. Limitacion Automatica por Temperatura

En condiciones normales de operacion, los amplificadores de los sistemas NITID
pueden rendir durante muchas horas a maxima potencia. Sin embargo, si se da la
situacion en la que la temperatura en el amplificador suba de forma inesperada, el
sistema ajustara automaticamente el nivel del limitador para intentar compensar esta
subida, resultando esto en una disminucion progresiva del nivel de salida.

Si la temperatura vuelve a un rango normal, el sistema recuperard su
funcionamiento habitual. Si, en cambio, la temperatura sigue subiendo hasta un
nivel que pueda ser peligroso para los componentes (90°C), el sistema se pondra en
Proteccion.

4.7.3. Compresor Dindmico de Entrada

Los sistemas NITID tienen una entrada nominal de +8dBu / 2V (+2dBu / 1V en
subwoofers), a la que alcanzan su maxima potencia. Sin embargo, para respetar
musica con elevado rango dinamico, aceptan un nivel de sefal de entrada hasta
+20dBu / 8V, evitando asi efectos indeseables de fuentes de sonido o mezcladores
capaces de entregar voltajes superiores.

Utilizar un sistema continuamente por encima de su entrada nominal puede
afectar drasticamente a la calidad sonora, debido a la pérdida de rango dinamico.
A largo plazo, supone un envejecimiento innecesario y una pérdida de fiabilidad de
los transductores. Ademas, la maxima potencia del sistema se obtiene a su nivel
de entrada nominal (Led de Limiter encendiéndose ocasionalmente) y en ningun
caso trabajar por encima proporciona mejores resultados.

Los sistemas NITID estan equipados con un sistema de control de la sefal de
entrada, que evitard que el recinto acustico se sature por una exposicion
continua a niveles excesivos.

Si el nivel de entrada supera prolongadamente un valor medio de 2.5Vrms, un
compresor dinamico reducira progresivamente la potencia de salida para
proteger los transductores.
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Cuanto mayor sea el valor medio de la entrada, mayor sera la reduccion de la
potencia de salida, hasta un maximo de 18dB. Mientras el compresor dinamico de
entrada esté activo, el led LIMITER ON parpadea de forma constante para indicar su
actuacion.

Para retornar al nivel de operacion normal, sera necesario reducir el nivel de entrada
a un nivel medio por debajo de 2Vrms. El sistema necesitara unos 5 segundos para
recuperar su funcionamiento normal.

5. SUBWOOFERS CARDIOIDES

Los subwoofers N12W, N18W y N218W permiten un funcionamiento cardioide en
combinacion con tres (o multiples de tres) unidades del mismo modelo. El control de
la directividad a bajas frecuencias es muy importante en la reproduccién del sonido:
primeramente, se produce una reduccion del nivel de presion sonora detrds de los
subwoofers y, en consecuencia, se puede conseguir un escenario limpio de sonido
de bajas frecuencias; en segundo lugar, en lugares cerrados, se reduce el campo
sonoro difuso y los modos de la sala se excitan en un grado mucho mas bajo. Por lo
tanto, los subwoofers son menos sensibles a los modos propios del recinto.

==, El rango de funcionamiento tipico de un subwoofer

A “‘3-.;‘-\,\_0 tradicional tiende a ser como el de un monopolo, es decir,
ff ' w ti_ende_ a irradiar con la mi_sma e_:ner_gia hacia todas las
Dol . .. direcciones. Este comportamiento implica que el control de
R _ //laradiacion a bajas frecuencias sea muy complicado porqué
\\ | // las longitudes de onda son muy grandes en comparacion
o == 4 con el tamanio de la fuente (8,5m a 40Hz).

Fig. 19. Patron polar tipico de un subwoofer a 40Hz

Para aumentar la directividad a bajas frecuencias debemos transformar el
comportamiento omnidireccional a cardiode. Esto sélo se puede conseguir con
varias fuentes, colocadas en una determinada posicion, a las cuales se les aplica
una fase, un filtrado y un delay determinado. Es decir, debemos conseguir
reproducir dos sefales de la misma frecuencia y similar amplitud que, cuando se
encuentran en un punto especifico del medio en el cual se propagan, presenten una
diferencia de fase de 180° aproximadamente.

- g == Si las fases y los delays estan bien calculados el
”j/-'//lf""?“'xx\:‘\ resultado sera un sistema en el cual habremos
/} ( : \‘\\\ cancelado la energia de la parte posterior y no la frontal.

. \,\ \ N // incorporen unidades de delay independientes para cada
g - -///" caja como los recintos Amate Audio N18W y N218W

: SN o

S, Ty

Fig. 20. Patron cardioide
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5.1. El preset CARDIOID

Los recintos N12W, N18W y N218W pueden generar un comportamiento cardioide
de una manera rapida y comoda.

En su configuracion basica se necesitan tres unidades apiladas (para el N12W vy el
N18W) y tres unidades alineadas horizontalmente (para el N218W).

Sélo un subwoofer es necesario para compensar la energia de las otras dos
unidades que radian frontalmente. Por lo tanto, la unidad que radia hacia atras (hacia
el escenario) debe estar colocada en el centro de la columna.

TRASERDO (ESCENARIDD

| FRONTAL (AUDIENCIA |

Fig. 21. Configuracion cardioide basica para N218W

TRASERD

(ESCENARID ‘FRDNTAL (AUDIENCIAD

Fig. 22. Configuracién cardioide basica para N18W
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)
)

R}f‘:Q

TRASERD FRONTAL (AUDIENCIAD

(ESCENARIDD

)
)

@)f:Q

Fig. 23. Configuracién cardioide basica para N12W

Para el N18W escoja una de las siguientes opciones:

a) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF80] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD80] seleccionado.

0

b) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF90] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD90] seleccionado.

0

c) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF100] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD100] seleccionado.

0

d) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF110] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD110] seleccionado.

0

e) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF120] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD120] seleccionado.

NOTA IMPORTANTE: Debido a la configuracion interna de los presets
cardioides, el nivel de Threshold del limitador de los subwoofers que radian
hacia atras (escenario) tiene que reducirse -1dB.
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Para el N218W escoja una de las siguientes opciones:

a) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF80] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD80] seleccionado.

0

b) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF90] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD90] seleccionado.

0

c) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF100] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD100] seleccionado.

0

d) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF110] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD110] seleccionado.

NOTA IMPORTANTE: Debido a la configuracion interna de los presets
cardioides, el nivel de Threshold del limitador de los subwoofers que radian
frontalmente (publico) tiene que reducirse -3dB.

Para el N12W escoja una de las siguientes opciones:

a) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF80] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD80] seleccionado.

0

b) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF90] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD90] seleccionado.

0

c) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF100] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD100] seleccionado.

0

d) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF110] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD110] seleccionado.

0

e) los subwoofers que radian frontalmente (hacia el publico) deben estar con el
preset [LPF120] y el subwoofer que radia hacia atras (escenario) debe estar con el
preset [CARD120] seleccionado.
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BACK (STAGED

v

e

[FRONT (AUDIENCE)]

[LPF80]
[LPFO0]
[LPF100]
[LPF110]

!

[CARDSO]
[CARD90]
[CARD100]
[CARD110]

!

v

Fig. 24. Presets cardioides para subwoofer N18W

[LPF80]
[LPFO0]
[LPF100]
[LPF110]
[LPF120]

[CARDS0]
[CARD90]
[CARD100]
[CARD110]
[CARD120]

[LPFS0]
[LPF90]
[LPF100]
[LPF110]
[LPF120]

[LPF80]
[LPF90]

[LPF100]
[LPF110]

BACK (STAGE> |

"

[FRONT (AUDIENCE)]

Fig. 25. Presets cardioides para subwoofer N218W
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Nl

BACK (STAGED

»

[LPF80]
[LPFO0]
[LPF100]
[LPF110]
[LPF120]

» [CARDS0]

FRONT (AUDIENCE)|[CARDSO]

-
¢

»
|

Fig. 26. Cardioid presets for N12W subwoofer

[CARD100]
[CARD110]
[CARD120]

[LPFS0]
[LPF90]
[LPF100]
[LPF110]
[LPF120]

Deje un espacio minimo de 60cm entre los subwoofers y las paredes para evitar que
éstas afecten a la radiacién del recinto que esta orientado hacia atras (hacia el

escenario).
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6. CARACTERISTICAS TECNICAS
| N12w | N18W | N218W
Entrada de Audio
Sensibilidad +2dBu-1V
Nivel maximo admitido +20dBu -8V
Impedancia 20 kw
Tipo Balanceadas electrénicamente
Amplificaciéon
Potencia de Programa 1000 W 2500 W 2500 W

Alimentacion

Fuente conmutada

universal 85-265VAC / 45- 65Hz

Consumo medio (heavy 1A 35A 35A
duty musical program)
Consumo en Standby <5W
Conectores 2 x AC PowerCon (input, link)
2 X XLR (input, link)
Pardmetros de Audio Digital
Convertidores AD/DA 24 bit / 48 kHz
Arquitectura del DSP 48 bit
Linea de retardo ajustable | 118 ms /40 m
Caracteristicas Acusticas
Respuesta en frecuencia 38 Hz — 140 Hz 35 Hz — 150 Hz 30 Hz — 140 Hz

(-10 dB, banda dtil)

SPL (1m)

126 dB continuo,
129 dB pico

132 dB continuo,
135 dB pico

137 dB continuo,
140 dB pico

Directividad nominal (-6dB)

omnidireccional

omnidireccional

omnidireccional

Componentes

LF

1 x woofer de 12"
(bobina de 3”)

1 x woofer de 18”
(bobina de 4”)

2 x woofers de 18"
(bobina de 47)

Recinto acustico

Tipo Bass-reflex

Alto 384 mm 540 mm 1046 mm
Ancho 520 mm 664 mm 740 mm
Profundo 552 mm 700 mm 780 mm
Peso (neto) 26,8 Kg 52 Kg 100 Kg
Material Madera multicapa de abedul

Acabados Pintura negra Pintura negra Pintura negra

mate de Polyurea
ultrarresistente.
Reja de acero de
1.5mm recubierta
de malla acustica
negra

mate de Polyurea
ultrarresistente.
Reja de acero de
2mm recubierta
de malla acustica
negra

mate de Polyurea
ultrarresistente.
Reja de acero de
2mm recubierta
de malla acustica
negra

Nota: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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