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Master Audio

1 Conectar los sistemas

Utilizar cable Ethernet Cat5 o Cat6 con conectores RJ45 (XLR-type shield is optional) to
eries:

interconnect all elements of Xcellence S

Conectores
Ethernet (link
entre cajas)

X210A
IP:192.168.0.11

X210A
IP:192.168.0.12

Xcellence

1P:192.168.0.21

1P:192.168.0.22

X210A

X210A

Para unidades
con un Unico

Puerto Ethernet,

ver Seccion

:Errarl Nln ca

X218W X218W
IP:192.168.0.13 IP:192.168.0.14

iPad

~

1P:192.168.0.6

PC/Portéatil
Controlador de
red inaldmbrico

(Wi-Fi)

7

IP:192.168.0.5

=~ —
Q IP:192.168.0.1

Punto de Acceso
inalambrico

PC/Portéatil
Controlador de red
(RJ45)

X218W
IP:192.168.0.15 1P:192.168.0.16

X218W

&

(CWK-D)

O

IP:192.168.0.5
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2 Configurar direcciones IP
Asignar mediante el panel posterior una IP UNICA a cada elemento del sistema. Para ello:

e Pulsar PRESET seguido de OK (para
desbloguear el teclado)

e Pulsar IP

e Pulsar OK para cambiar la direccion IP

e Usar cursores y OK para establecer la
nueva IP

Campo 1l | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4

192 168 000 *)

(*) Campo 4: Recomendado 10 a 254

e La méscara IP se puede dejar en el valor
por defecto: 255.255.255.0

IMPORTANTE:

Los Puntos de Acceso y el PC/iPad tienen su propia IP. Reserve una IP para
ellos. Usualmente reservamos la 192.168.0.1 para el Punto de Acceso.

Use el rango de 2 a 9 para ordenadores / dispositivos moviles

Sélo un dispositivo (Ordenador o iPad) puede operar el sistema
simultdneamente

3 Kitde comunicaciéon inalambrico (CWK-D)

Siva a utilizar el Kit CWK-D suministrado por Master Audio, localice la informacion sobre el
nombre de red, la clave WEP y la IP del punto de acceso en la etiqueta identificativa o en la
hoja de informacién adjunta al kit.

SSID :
MASTERxxxx, donde xxxx = 4 digitos (ej. MASTER0098)

Clave WEP:
Para el nUmero de serie S/N:12345678901 - SN12345678901
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4 DSP Studio 2 para Windows (PC)

4.1 Obtener DSP Studio 2
Descargue la ultima version de la web de Master Audio o simplemente copie este vincula en

su navegador de internet:
http://www.master-audio.com/download/Setup-DSPStudio?2.zip

4.2 Configurar tarjeta de red

En Windows XP
1) Seleccionar el adaptador de red [;
Local Area
e Conneckion
+s Start Bﬂ Contral Panel = .
- - Metwiork, 2
Connections ]
E
: p . ) i Metwark
2) Clicar con el boton derecho y seleccionar Propiedades ‘Connection

Internet Protocol (TCPfIP) Properties

-+ Wireless Network Connection Properties E| E|

General |

General | Advanced

Connect using: You can get IP settings assigned automatically if your network, supports
: thiz capability. Othenwise, you need to ask your network. administrator for

‘ B IntelF] FROAicless 3945486 Net | the appropriate 1P setings.

(") Obtain an P address automnatically
() Uze the following IP address:

Thiz connection uzes the following items:

EQDS Packet Scheduler -~
b S=LAN Transport 1P address: 1920168 0 . &

I ntermet Protocal (TCPAIP) =
v Subnet mask: 55 . 285 285 . 0

|
S 3 Default gateway: . . .
ol

Description

Transmission Control Protocaol/ntermet Protocol. The default
wide area network, pratocal that provides communization

across diverse interconnected networks., I ntrOdUCi I una I P flja

[] Show icon in notification area when connected 192.168.0.x :I

(%) Use the following DMS server addiesses:

Matify me when this connection has limited or no connectivity Méscara de Subred
255.255.255.0

Dejar vacio el resto
] 1

[ Ok H Cancel [ 0K H Cancel ]

3) [Solo para adaptadores inaldmbricos] Seleccionar la red de la lista de disponibles
(habitualmente MASTERXXX) e introducir la clave WEP.

1';") Wireless Network Connection

Network Tasks Choose a wireless network

'=- Refresh mebwark: lisk Click. an item in the list below to connect bo a wireless network in range or to get more
information,
<D sek up a wireless nebwork ( J) MASTERDO98 .
Far a horne or small office i
't Security-enabled wireless netwark I!ﬂﬂ[l
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Wireless Network Connection

The network MASTERDD9E requires a nebwark key (also called a WEP kew ar WRA kew). A
nietwork, key helps preseent unknown intruders from connecting to this network,

Type the kev, and then click Cannect, -
Ver Seccion 3 para

encontrar su clave WEP

Metwork key: [T YT Y TTITTITITIYL] |

Canfirm network key: sessssssennen |

[ Conneck ] [ Cancel ]

Para Windows Vista/7/8
1) Ira Centro de redesy recursos compartidos

P LA Network and Sharing
:; — Control Panel —_— ...* Center

2) Ira Cambiar configuracion del adaptador y seleccionar el adaptador a utilizar
E=EET)

6o [ seoen Coniponet ]
2

t+ « All Control Panelltems » Network and Sharing Center

Control Panel Home

View your basic network information and set up connections

Manage wireless networks ‘ - See full map
- A x— @
dapter setti
T e MASTER-PC Internet
RanGe savanced sharng (This computer)
settings
View your active networks Connect to a network ||

. .
A« Al
&.ﬁ%" ﬁireless

Local &rea Networ.k
Connection Connection

3) Clicar en su icono con el boton derecho y seleccionar Propiedades

[0 Wireless Network Connection Properties ﬂ -rIntemet Protocol Version 4 (TCR/PyALD - 5] ﬂi‘
[Networking [ Sharing] == Introducir una IP fija IP
Connect using: 1921680X

You can get IF settings assigned au

l.-"‘ Intel(R) PRO/ Wireless 35345ABG Network Connection this capability, Otherwise, you nee Méscara de SU bred
for the appropriate IP settings.

255.255.255.0

This connection uses the following items: @ Obtain an IP address automat Deiar vacC iO el reStO

o Cliert for Microscft Netwarks (@ Use the following IP address:
QJ‘WG network filtter driver IP address: 192,168 . 0 . 5
48] 105 Packet Scheduler

gﬁle and Printer Sharing for Microsoft Netwarks
[l & Irtammat Brotasal Varsine 6T 1D0E) Default gateway:

PN Intemet Protocol Version 4 (TCP/1Pvd)

Subnet mask: 255,255 . 255 . 0Of

ver Obtain DNS server address automatically

& |ink-Layer Topology Discovery Responder

Urinstall Preferred DNS server:

(@) Use the following DNS server addresses:

Description
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication

across diverse interconnected networks. [ validate settings upon exit

oKk | [ Cancal [ ok ][ concal ||

Alternate DNS server:
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4) [Solo para adaptadores inalambricos] Seleccionar la red de la lista de disponibles
(habitualmente MASTERXXX) e introducir la clave WEP.

Mot connected

[Ij || Connections are available

Wireless Metwork Connection ~

m

MASTER00SS M

Currently connected to:

=% Unidentified network
Mo network access

Wireless Metwork Connection A~

MASTER0098 Limited access gl

Open Network and Sharing Center

4:29 PM

- L |-:|':|
I BT L D

Ver Seccion 3 para
encontrar su clave WEP

-
@ Connect to a Network

Type the network secur!

Security key: SN10120000098

[ Hide characters

-
T"E Connect to a Network

The connection was unsuccessful

This computer currently has limited connectivity to MASTERO09E,

Troubleshoot problems

[¥] Connect automatically

Los mensajes de
“Conectividad limitada”
son NORMALES, ya que
esta red no da acceso a
Internet.

Simplemente ignorarlos.
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4.3 Iniciar DSP Studio 2
Hacer doble clic sobre el icono del programa:

Windows XP Windows 7/ 8

| . |

B Eg !
DSP Studio 2 : JDSPISTt o) |
o b

Empezar un ¥ s o e ot
nuevo '

proyecto [

Load project from file

A blank dspstudio - DSP Studn 2@

" LAYOUT : GROUPS
OPRTIONS !

Detectar Elementos

Detected: 6
Search stopped

Afadir Elementos oAt
a Escritorio (doble
clic)

Puede cambiar el idioma de la interfaz a Espafiol clicando sobre el logo de Master Audio
situado arriba a la izquierda seguido de “Opciones”.

Listo para empezar! Vea mas videos tutoriales en nuestro canal de YouTube:

www.youtube.com/masteraudiol972
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5 DSPStudio App para iOS (iPad)

5.1 Obtener DSP Studio App

Ir al Buscar e instalar
AppStore DSP Studio

5.2 Configurar la Wi-Fi
Ir a Ajustes

Settings Wi-Fi

Airplane Mode () OFF
u Bluetooth Off Choose a Network...
— v MASTER0098 a7 ©
Do Not Disturb F OFF

- MasterAudioGuest a= ©
@ Notifications

Vulcan a8+ ©
RAS |
! Genera Other... >
w Sounds
Ask to Join Networks (j OFF

ﬁ Brightness & Wallpaper

= ) Known networks will be joined automatically. If no known networks are available, you
iiﬂi Picture Frame will have to manually select a network.

4 Privacy Seleccionar la Editar |
itar los
D) iCloud red

- MASTERXXXX ajustes

i ! Mail, Contacts, Calendars

—
Notes

Reminders
Q Messages

DSPStudio - QIG - Ver 2.0 Jun 13
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Settings MASTER0098
ﬁ Airplane Mode (") oFfF
Forget this Network
g4 Bluetooth off IP Address »
DHCP BootP m
Do Not Disturb /— OFF e
@ Notifications IP Address 192.168.0.6
&2 General Subnet Mask 255.255.255.0
@ Sounds Router
H Brightness & Wallpaper DNS
E‘ Picture Frame Search Domains Seleccionar
7 Privacy HTTP Proxy IP Estatica

“ Manual Auto
Q iCloud

i~ # Mail, Contacts, Calendars

= Notes

Reminders

u Messages

5.3 Lanzar el App

New project

Insert a project name

Large project

Crear un
proyecto
nuevo
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Afadir elementos
al escritorio (tocar
la IP)

sobre

DSP Studio

Main

DETECTED
I1P:192.168.0.9
1P:192.168.0.10
1P:192.168.0.12
IP:192.168.0.15
1P:192.168.0.17

1P:192.168.0.18

®

Groups

&

Links Models

connected to "MASTER0098"

Listo para empezar! Vea nuestros videos tutoriales en nuestro canal de YouTube:

www.youtube.com/masteraudio1972

6 Vinculacion y agrupacion de elementos (LINKS 'y

GROUPS)

Caracteristica

LINKS

GROUPS

Tipo de elementos

Deben ser del mismo modelo

Se pueden agrupar modelos
diferentes

Parametros implicados en
la sincronizacién

Todas la memorias y ajustes de
audio

Nicamente un volumen de
grupo, Mute y Standby

Nombre Numerado automaticamente Se pide al usuario un nombre
comol,2,3, ... de grupo
Asociacion Un elemento s6lo puede Un elemento puede pertenecer

pertenecer a un vinculo

a varios grupos

DSPStudio - QIG - Ver 2.0
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7 Preguntas frecuentes

Pregunta:
¢Por qué no puedo acceder / encontrar mi red inalambrica?

Respuesta:
1. El adaptador de red inalambrico del ordenador puede estar desactivado. Asegurese que el
dispositivo esté habilitado.

2. El punto de acceso inaldmbrico puede estar desconectado o fuera de alcance. Poner en
marcha todos los puntos de acceso inalambricos del sistema y encuentre una posicion con
buena recepcion de sefial

Pregunta:
¢Por qué no puedo detectar todos los elementos de mi red? (con auto-detectar o abriendo un
nuevo proyecto)

Respuesta:
1. Asegurar que todos los elementos de la red estan en marcha, incluyendo conmutadores de
red (switch) y/o puntos de acceso inalambricos.

2. Verificar que todos los elementos de la red (incluyendo el ordenador y los switch/puntos
de acceso) tienen una direccion IP Gnica y estan en la misma subred (Campos 1 a 3 de la
direccion IP son coincidentes, Campo 4 diferente). Es posible que después de cambiar una
IP sea necesario reiniciar los switch/puntos de acceso.

3. Verificar que la tarjeta de red del ordenador esta correctamente conectada y configurada.

4. En DSPStudio, comprobar que en el meni Opciones/Comunicaciones los rangos IP son
correctos:
e Rango IP minimo es la primera direccién IP que DSPStudio utilizara para buscar
elementos en la red.
e Rango IP maximo es la tltima direccion IP.

Asegurar que todos los elementos de la red estan dentro del rango delimitado por Rango

IP minimo y Rango IP méaximo.
Configuracion

Programa | Comunicaciones

|Jzar comunicaciones Ethernet
] Abiir al iniciar &l programa
Blizqueda

FRanaga IP minima
192.168.01

Fango IP maximo
192.168.0.64

Cancelar ][ Aceptar

DSPStudio - QIG - Ver 2.0 Jun13 11
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5. Comprobar que ninguna aplicacion tipo antivirus o firewall esté bloqueando la conexién de
DSPStudio.

Si ninguna de las soluciones propuestas anteriormente funciona, puede ser Util realizar una
comprobacion de hardware, para asegurar que los elementos conectados a la red pueden
comunicarse entre ellos.
Comprobacion de Hardware
1) Ir al botdn de Inicio y hacer clic en Ejecutar...
2) Escribir “cmd” y presionar Enter
3) En lalinea de comandos de la ventana que se ha abierto escribir:
ping 192.168.0.xxx
siendo “xxx” la ID del elemento que deseamos comprobar y presionar Enter
4) Comprobar si el elemento responde (ver ejemplos a continuacion):

Conexion OK

Haciendo ping a 192.168.0.14 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.
Respuesta desde 192.168.
Respuesta desde 192.168.
Respuesta desde 192.168.

.14: bytes=32 tiempo=Ilms TTL=100
.14: bytes=32 tiempo<lm TTL=100
.14: bytes=32 tiempo=8ms TTL=100
.14: bytes=32 tiempo<lm TTL=100

O O O O

Estadisticas de ping para 192.168.0.14:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Minimo = Oms, Maximo = 8ms, Media = 2ms

Conexién no establecida

Haciendo ping a 192.168.0.11 con 32 bytes de datos:

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadisticas de ping para 192.168.0.11:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4 (100% perdidos),

Si un elemento no responde, existe un error de hardware. Compruebe todas las conexiones y
apague y vuelva a iniciar el switch o punto de acceso para restablecer la conexion.

Pregunta:
¢ Qué puedo hacer si la aplicacion no responde?

Respuesta:

Esta situacion puede ser causada por incompatibilidad con algun software antivirus o firewall
instalado en el ordenador, que bloquee la conexiéon de red. Desactive o desinstale este
software y compruebe si se soluciona el problema.

Pregunta:
¢ Qué puedo hacer si no todos los elementos de la red son accesibles?

Respuesta:
Uno o mas puntos de acceso inaldmbricos pueden estar desconectados. Compruebe las
conexiones y/o reinicie los puntos de acceso.

DSPStudio - QIG - Ver 2.0 Jun13 12
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Pregunta:
¢Puedo cambiar los parametros de configuracién de los Puntos de Acceso Inalambricos?

Respuesta:
Si, ver la Seccién 9 de este manual

Pregunta:
¢Puedo utlilizar otros Puntos de Acceso o hardware Ethernet diferente al suministrado por
Master Audio?

Respuesta:
Si, ver la Seccion 9 de este manual

8 Otras tipologias de red

Los modelos X210A, X215W and X218W entre 2010 y mediados de 2012 estaban equipados
mediante un Gnico puerto Ethernet. Para estos modelos, considerer estas otras posibilidades de
interconexion:

8.1 Conexion por cable en topologia de estrella

X210A
IP:192.168.0.21

X210A
IP:192.168.0.11

X210A
IP:192.168.0.22

X210A
IP:192.168.0.12 Switch

[
Ethernet Q

PC/Portatil
Adaptador
Ethernet

a

X218W
IP:192.168.0.13 1P:192.168.0.14

X218W  X218W
IP:192.168.0.23 1P:192.168.0.24
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8.2 Conexion inalambrica en topologia estrella (WDS)

X210A - X210A
IP:192.168.0.11 Punto Punto IP:192.168.0.21
Inalambrico Inaldmbrico
X210A —_— IP:192.168.0.1 IP:192.168.0.2 X210A

I1P:192.168.0.12 IP:192.168.0.22

ﬁ bt
3

L

X218W X218W

A a

X218W X218W

IP:192.168.0.13 IP:192.168.0.14 1P:192.168.0.5 IP:192.168.0.23 1P:192.168.0.24
PC/Portatil
Adaptador Ethernet
Wi-Fi
IMPORTANTE

Cuando se utiliza més de un punto de acceso inaldmbrico, se deben configurar para que se
comuniquen entre ellos mediante el protocolo WDS (Wireless Distribution System) o similar.
De lo contrario el PC no sera capaz de acceder a todos los elementos de la red.

Para facilitar esta tipologia de conexion, Master Audio suministra el Wireless
Communication Kit (Ref. CWK). Los puntos de acceso de este kit estdn preconfigurados
para poder realizar esta conexion.

9 Configuracion de los Puntos de Acceso Inalambricos

9.1 Kit de comunicacion inalambrico (Ref. CWK-D)

Este kit incluye un Punto de Acceso preconfigurado
D-LINK DWL3200AP, previsto para una conexion en
cascada (como se muestra en la Seccién 1).

Los parametros de la red inalambrica pueden ser
cambiados conectandose mediante un PC a la red
inalambrica e introducir en un navegador de internet la
IP del punto de acceso (Http://192.168.0.1). El usuario
es “admin” y la contrasefia esté vacia.

En caso de necesidad, hasta 4 puntos de acceso D-
LINK se pueden interconectar mediante el protocolo
WDS. Esta configuracién debe realizarse para cada
punto de acceso.
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9.2 Kit de comunicacion inalambrico (Ref. CWK)

Este kit estd formado por dos unidades del Punto de Acceso SMC, preconfigurados para
vincularse mediante el protocolo WDS, para un esquema como el de la Seccién 8.2. Cada

punto de acceso esta etiquetado como se muestra a continuacion:

Etiqueta para la unidad BRIDGE

BRIDGE 1IP:192.168.0.1
SSID: MASTERxxxx CH:9
S/N: 12345678901

Etiqueta para las unidades REPEATER

REPEATER 1P: 192.168.0.2
SSID: MASTERxxxx CH: 9
S/N: 12345678901

En caso de necesitar un segundo kit vinculado a la

misma red:

REPEATER 1P: 192.168.0.3
SSID: MASTERxxxx CH: 9
S/N: 12345678901

REPEATER 1P: 192.168.0.4
SSID: MASTERxxxx CH: 9
S/N: 12345678901

IMPORTANTE:

- Los Puntos de Acceso Inaldmbricos tienen una direccion IP propia. Esta direccién es

Unica, por lo que no puede ser asignada a ningln otro elemento de la red.

- El Punto de Acceso inaldmbrico etiquetado como “BRIDGE” es el encargado de
realizar el vinculo con el resto de puntos de acceso de la red, etiquetados como
“REPEATER”. Por tanto el “BRIDGE” debe estar siempre presente en la red para
asegurar que se puede establecer la comunicacion entre todos los elementos.

- El nombre de la red (SSID) es la palabra MASTER seguida de cuatro digitos, y es
Unica para cada kit de comunicacién. Todos los puntos de acceso de la misma red

deben unirse a la misma SSID para poder establecer el vinculo entre ellos por WDS.

Los parametros de cada punto de acceso se pueden modificar conectandose a la red
inalambrica e introduciendo la direccion IP de cada punto de acceso en un navegador de
internet: (Http://192.168.0.x, con x=0 a 4). El nombre de usuario es “admin” y la contrasefia

“smcadmin”.
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9.3 Utilizar otros Puntos de Acceso

El protocolo E-NET de Master Audio utiliza el protocolo de transporte TCP/IP sobre Ethernet,
hecho que significa que cualquier equipo convencional preparado para Ethernet
(concentradores, enrutadores, puntos de acceso) son compatibles con el sistema.

Al configurar un punto de acceso no suministrado por Master Audio, tenga en cuenta los
siguientes parametros:

Parametro Valor recomendado

IP Utilice una direccion Unica (usualmente 192.168.0.1)

DHCP Deshabilitado, ya que trabajamos con IPs estaticas

Modo de transmision 802.11g (evite 802.11n 0 modos mezclados)

Canal de transmision Utilice preferentemente un canal fijo, aunque la seleccién de un
modo automatico puede ser Util en ocasiones

SSID Use a relevant name that you can remember easily

Seguridad/Encriptacién Utilice cualquiera de estos métodos a su conveniencia

(WEP/WPA)
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