XCELLENCE DISCO

/7/120LD

SISTEMA PASIVO
CLUSTER ARRAY DE 12"

EI X12CLD es un array de curvatura constante que combina un formato compacto con un impresionante
rendimiento. Ligero, seguro y facil de instalar y transportar, el X12CLD superara todas tus expectativas gracias a
su disefio acustico y exclusiva guia de ondas.

TECNOLOGIA DE LOS TRANSDUCTORES

Array pasivo de curvatura constante de dos vias compuesto por un alta-
voz de 12" con imén de neodimio y bobina de 3,5" y un motor de compre-
sién con diafragma de titanio de 2,5" e iman de neodimio acoplado a una
exclusiva gufa de ondas de alto rendimiento de 100° x 15°.

POTENCIA

Potencia musical continua de 1340 W .

Usa nuestro amplificador Xamp3K para alimentar el sistema.
DSP Y CONTROL

Presets recomendados para nuestro DSP608.

iLISTO PARA LA FIESTA.. Y MAS ALLA!

La gama DISCO de la serie Xcellence ha sido meticulosamente disefia-
da para ofrecer un gran nivel de presién acustica manteniendo una
excelente calidad sonora. Un disefio compacto y altavoces con un gran
control de potencia, hacen que la serie Xcellence DISCO sea ideal para
todo tipo de discotecas y otros lugares que exigan sistemas pasivos
con un rendimiento sobresaliente.

www.amateaudio.com

DISENO Y ACCESORIOS
Disefio unico en negro y gris.

Muiltiples accesorios para un volado fécil.La conexién entre cajas se
realiza a través de barras de rigging laterales que permiten una angu-
lacion fija de 15°.

Asas ergonémicas para un transporte facil y cémodo.

Recinto fabricado en madera multicapa de abedul béltico y reves-
timiento de pintura Polyurea® que ofrece maxima resistencia y
durabilidad tanto para aplicaciones touring como para las aplicaciones
mas exigentes.

FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Hemos invertido y aplicado los mejores conocimientos, materiales y
tecnologia para ofrecer los sistemas de sonido definitivos.

Se ha tenido en cuenta cada detalle; una nueva reja de acero con un
patron de perforacién personalizado, accesorios inteligentes para
instalaciones libres de problemas, y la nueva paleta de color doble de
pintura Polyurea®. Elementos que contribuyen a una extraordinaria
apariencia, y ademas ofrecen una gran proteccion y alta resistencia.
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XCELLENCE DISCO

/7/1ZCLD

EXCLUSIVA GUIA

SISTEMA PASIVO

CLUSTER ARRAY DE 12"
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MULTIPLES PRESETS

DE ONDAS DE ALTO
RENDIMIENTO Potencia musical (programa) 1200 W (LF) + 140 W (HF)
Potencia (AES) 600 W (LF) + 70 W (HF)
APLICACION Impedancia nominal 8 Q) (LF) +8 Q) (HF)
CLUSTER Y ARRAY Frecuencia de crossover (recomendada) 800 Hz
Rango de frecuencia (-10 dB) 58 Hz - 19 kHz (con DSP externo)
I?ISENO Directividad (HxV) 100° x 15°
UNICO Factor de directividad (Q) 20
indice de directividad (D) 13dB
COMPONENTES SPL (1W/1m) 99 dB (LF) + 109 dB (HF)
LIGEROS DE o .
NEODIMIO Maximo SPL (continuo/1 m) 130 dB (LF) + 130 dB (HF)
Maximo SPL (pico/ 1m) 133 dB (LF) + 133 dB (HF)
PINTURA DE Componentes LF-MF Woofer de neodimio de 12" (bobina de 3,5")
POLYUREA® MUY HF Driver de neodimio con diafragma de titanio de 2,5"
RESISTENTE Peso 29 kg
Dimensiones (AlxAnxP) 352 x 640 / 680 (con pines de bloqueo) x 485 mm
ACCESORIOS Acabados Madera béltica contrachapada de abedul con pintura negra mate
PARA UNA FACIL de Polyurea® ultraresistente
INSTALACION " - : P
Rejilla Rejilla de 1,5 mm de acero recubierto con téxtil gris
Rigging Barras de rigging integradas de acero inoxidable

DISPONIBLES con amplificador Conectores

2x NLAMPR Neutrik® Speakon

& DSP externo de Amate Audio

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL SIN REJILLA

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR

www.amateaudio.com
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PANEL DE CONEXIONES
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XCELLENCE DISCO
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La cobertura del X12CLD en formato array vertical o clister de fuente puntual
horizontal posibilita cubrir la audiencia con precisién reduciendo las reflexiones y
cancelaciones no deseadas.

625 La conexion entre cajas se realiza a través de barras de rigging laterales que
permiten multiples configuraciones gracias a su precisa cobertura de 100° x 15°.
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XCELLENCE DISCO
AT2cLD s W
CLUSTER ARRAY DE 12"

FC-X12CL
Para dos unidades de X12CLD

FA-X12CL/18 mf[Jocoocaal]
Para X12CLD debajo de X18D hz °

A /
Y
,«’///
CR-X12CL o
Para volar la X12CLD
PA-X12CL
[e]
TA-X12CL §
Para volar la X12CLD BN

SP/CRTL >

SP-CRTL

@:35mm
Longitud: 55 cm ~ 90 cm

Rosca: M20 i
:\,

Configuracion full-range estéreo

(2x X12CLD izquierda + 2x X12CLD derecha) DSP608
Méximo 2 X12CLD en paralelo por amplificador Xamp3K
X12CLD
— L
Xamp3K C?W
— High
~_ cable de 4 polos
411 low
[ +2 -2 high
(<> Xamp3K
L
X12CLD X12CLD X12CLD
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